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DATAGRUNNLAG OG BRUK AV NGU KART

Mulighet for uttak av grunnvann

NGUs kart som viser ’Mulighet for uttak av grunnvann’ er utarbeidet for bruk i planlegging av arealbruk, vannforsyning eller utnyttelse av grunnvarme basert på grunnvann.  Kartene viser forekomster av viktige grunnvannsressurser i løsmasser (avsetninger av sand og grus), mens de øvrige geologiske formasjoner (andre typer løsmasseavsetninger og berggrunnen) med mindre grunnvanns-potensial ikke er rangert med hensyn til eventuelle lokale variasjoner i mulighet for uttak av grunnvann.  Kartet viser eksisterende kunnskap og er basert på følgende grunnlagsinformasjon:

· Vannressurskart ”Grunnvann i løsavsetninger”, NGU Spesiell rapport serie 1-42, 1976-1987.  Denne serien tar for seg ressurspotensialet for grunnvann i løsmasser.  Arbeidet med serien pågikk i perioden 1976-1987 og i alt 41 områder (45 kartblad) ble kartlagt der områdene ble prioritert i samråd med fylkene og Miljøverndepartementet.  I tillegg til en felles generell del om ressurskartlegging og grunnvannsforsyning finnes det sort/hvitt M711 kart (analogt) i målestokk 1:50 000 med beskrivelse.  Enkelte sonderboringer, prøvepumpinger, geofysiske profiler, kornfordelingsanalyser, bakteriologiske og kjemiske vannanalyser er utført og dokumentert.  Hydrogeologiske vurderinger med hensyn til antatt kvalitet og kvantitet for hele området er gitt.

· Grunnvann i Norge (GiN og GiN II), NGU Rapporter og Skrifter, 1989-1995.  Prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) ble initiert av Miljøverndepartementet i 1989 og ble koordinert og gjennomført av NGU.  Prosjektet omfattet alle fylker unntatt Oppland og Finnmark (som allerede var godt kartlagt av NGU), Oslo (som hadde en god vannforsyningssituasjon) og Møre og Romsdal (som allerede hadde en god oversikt).  Kommunene ble delt inn i A- og B-kommuner av fylkeskommunen.  I A-kommuner ble det gjort feltarbeid, mens kartleggingen i B-kommuner ble basert på eksisterende geologisk informasjon.  Kartleggingen ble vanligvis innrettet mot 3-6 steder som den enkelte kommune prioriterte, og 238 kommuner satte opp 921 steder som de ønsket vurdert.  I 68 av kommunene ble det utført boringer.  Produktene fra prosjektet omfatter 261 kommunerapporter til i alt 301 kommuner, 15 fylkesrapporter, 13 GiN-veiledere, og Sluttrapport.  Et viktig mål med GiN-prosjektet var å spre kunnskap om grunnvann til kommuner og fylkeskommuner, både om egne muligheter for grunnvannsforsyning og om grunnvann generelt.  Det var derfor naturlig med oppfølgende undersøkelser med mer detaljert kartlegging av grunnvannsforekomster, slik at aktuelle vannverkseiere får en mest mulig sikker vurdering av om grunnvann er en reell alternativ vannkilde.  GiN II var oppfølgingsprosjekt etter GiN med oppstart i 1990 og med uformell avslutning i 1995 da Program for Vannforsyning (PROVA) ble igangsatt.  I perioden 1990 tom. 1994 ble grunnvannsundersøkelser utført på ca. 85 forsyningssteder, hvorav ca. 20% på grunnvann i fjell og 80% i løsmasser.

· Kvartærgeologiske kart, NGU, www.ngu.no, 2006.  I forbindelse med implementering av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektiv) ble det bestemt å avgrense viktige grunnvannsressurser i landet basert på kvartærgeologiske løsmasseavsetninger.  Disse løsmasseavsetningene er systematisk beskrevet, karakterisert og inndelt med hensyn til potensialet for grunnvannuttak.  Utgangspunktet for å sette grunnvannressurser på kart er derfor den norske SOSI-standarden 'GVP-grunnvannspotensial i løsmasser'.  Følgende to klasser avsetninger er kombinert til det som kalles 'avledet-tema grunnvannspotensial i løsmasser', og polygoner for disse løsmassetypene danner grunnlaget til inndeling:

· 1 Påvist betydelig grunnvannsressurs – Grunnvannsressursen er påvist med godt resultat ved detaljundersøkelser (prøveboring).

· 2 Antatt betydelig grunnvannspotensial – Omfatter breelv- og eleveavsetninger, samt enkelte mektige strandavsetninger hvor grunnvannet står i forbindelse med vassdrag/innsjø.  Andre store breelv- og elveavsetninger med selvmatende aquifer kan også inngå.

· Karakterisering av grunnvann for EUs Vanndirektiv, Nasjonal grunnvannsdatabase GRANADA, NGU, www.ngu.no/kart/granada, 2005.  En bred sammensatt gruppe av norske hydrogeologiske eksperter gjennomførte i 2004-05 en grov karakterisering av de viktigste grunnvannsressurser i Norge i henhold til kravene i Vanndirektivet.  Basert på eksisterende datagrunnlag fra tidligere undersøkelser og ekspert vurderinger ble det identifisert ca. 710 grunnvannsforekomster (inkl. 1 i fjell) som er vurdert å ha en vanngiverevne av mer enn 5 liter per sekund.  Disse forekomster samsvarer med områdene på kartet avmerket med betydelig mulighet for uttak av grunnvann.

Muligheten for uttak av grunnvann må alltid vurderes mot behovet for vannforsyning med hensyn til mengde og kvalitet av grunnvannet.  For eksempel vil det vanlige behovet for vannforsyning til enkelt husholdninger og fritidsboliger kunne dekkes med grunnvann fra områder avmerket som ’berggrunn og andre løsmassetyper’ på kartet.  Ved etablering av større anlegg for vannforsyning (f.eks. vannverk, produksjon av næringsmiddel, energianlegg med mer.) anbefales at det først utføres detaljerte hydrogeologiske undersøkelser.  I tillegg til datagrunnlaget nevnt ovenfor finnes det mange rapporter om lokale grunnvannsundersøkelser utført av NGU og andre organisasjoner og konsulenter.  En oversikt over NGUs grunnvannsrapporter finnes på www.grunnvann.no (under Databaser – Litteratur).  Her finnes også mer informasjon om grunnvann, brønnboring, forvaltning, databaser med mer. 

Kartet ”Mulighet for uttak av grunnvann” er en første versjon basert på en sammenstilling av data fra ovennevnte grunnlagene.  NGU arbeider med videre utvikling av kartet for å vise flere grunnvanns-aspekter, som f.eks. en nærmere vurdering av mulighet for uttak av grunnvann fra forskjellige bergarter og variasjoner i grunnvannskvalitet.  

